
 

 

 

 

 

 

Ručná mazacia pištoľ, maznica 500ml 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na použitie 
Preklad originálneho návodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pred prvý m použ ití m si preč í tajte tento na vod na použ itie.  

Použ í vateľ je povinný  obožna miť sa so vs etký mi pokýnmi potrebný mi na bežpeč ne  použ í vanie a preva džku a 
počhopiť vs etký rižika , ktore  mo ž u vžniknu ť poč as preva džký. 

 

 

POZNÁMKA!!! 

Z dôvodu neustáleho zdokonaľovania výrobku slúžia fotografie a nákresy v tejto príručke len na 
 ilustračné účely a môžu sa líšiť od zakúpeného výrobku. 

Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na sťažnosť. 
 
 

POZNÁMKA!!! 

Prvé uvedenie tohto zariadenia do prevádzky je v zmysle tejto príručky 

právny krok, pri ktorom používateľ slobodne a dobrovoľne 

potvrdzuje, že si pozorne prečítal tento návod, porozumel jeho významu a 

oboznámil sa so všetkými dôsledkami. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Mažniča je žariadenie, ktore  sa použ í va na mažanie olejom alebo tukom pod tlakom. 
                 Je urč ena  na vs etký dielenske  pra če, pri ktorý čh je potrebna  presnosť a spra vnosť. 
 

VŠEOBECNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI 

Požor! 
Nadmerný  tlak mo ž e rožtrhnu ť hlavu mažačej pis tole a jej prí slus enstvo. 
Pri ovla daní  ruč nej pa ký nepouž í vajte silu. Nepouž í vajte predlž ovačie ka ble respektí ve ine  pomo čký. 

Požor! 
Nadmerný  tlak na mažačí čh miestačh mo ž e pos kodiť mažniču, prí padne aj lož isko a stroj!  
Dodrž iavajte pokýný na u drž bu a servis poskýtnute  vý robčom stroja. 

Požor! 

Pos kodene  prí slus enstvo mo ž e spo sobiť žranenie oso b a s kodý na majetku! 
Výsokotlakove  hadiče sa nesmu  ohý bať, ota č ať ani naťahovať. Poč as dobý preva džký 

skontrolujte, č i prí slus enstvo nevýkažuje žna mký opotrebovania, praskliný alebo ine  
pos kodenie. Pos kodene  prí slus enstvo sa musí  okamž ite výmeniť. 

 

MONTÁŽ 
         

Mažačí  lis sa doda va kompletne žmontovaný . V ža vislosti od modelu mo ž e, alebo nemusí  býť 
namontovana  doplnkova  vý bava. 

 

 



Tip 
Pri monta ž i dbajte na č istotu a pevne  pripojenie prí slus enstva k hlave mažačieho lisu. Použ ite vhodne  
tesniače a lepiače prostriedký (napr. teflo novu  pa sku). Pri vý mene trubiče trýský alebo pančierovej 
hadiče sa nesmie odskrutkovať ventil v hlave mažačej pis tole. 

UPOZORNENIE: PRED PRVÝM SPUSTENÍM SKONTROLUJTE, ČI NIE JE ZÁSOBNÍK POŠKODENÝ A 

ŽE MÁ VŠETKY POTREBNÉ ČASTI NA POUŽITIE. 

UPOZORNENIE: NIKDY NEOTVÁRAJTE MAZNICU POD TLAKOM!!! 

 

RUČNÉ PLNENIE 

Odskrutkujte hlaviču mažniče, vlož te mažniču do na dobý s tukom, uistite sa, ž e je s pič ka mažniče 
ponorena  do tuku, abý nenasa vala vždučh, a žatiahnite ža rukova ť. Potom č iastoč ne utiahnite hlavu 

mažačieho prí stroja, odstra n te vždučh žatlač ení m rukova te až  na doraž a utiahnite hlavu. Stla č ajte 
rukova ť, ký m ž otvoru nevýstu pi maživo. Potom naskrutkujte hadiču, prí padne omotajte spoj 
pa skou, abý ste žabra nili u niku. Mažačia pis toľ je teraž pripravena  na použ itie. 

 
 



 

PLNENIE POMOCOU PLNIACEJ PIŠTOLE NA MAZIVO 
 

     
stra 
nke . 

    

 
Umiestnite plniači otvor mažačieho lisu na ventil plniačeho žariadenia a drž te ho mierným 
protitlakom. 

 

Spustite jednotku a napln te mažniču. Plnenie mo ž e mať ža na sledok výtlač enie 

spojovačej týč e ž mažačieho potrubia. 

 

Potiahnutí m spojovačej týč e aktivujte ža padku a žasun te spojovačiu týč  spa ť do telesa ru rký. 

 



POUŽÍVAJTE 

POZOR! Nadmerný tlak môže spôsobiť prasknutie mazacej hlavy a 

príslušenstva! 

POZOR! Pri používaní maznice používajte ochranné rukavice a očný štít. 

 

Nasaďte hýdrauličký  uža ver mažniče na mažniču. 

 
Mažanie výkonajte ovla daní m ruč nej pa ký. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


