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1. Účel zariadenia 

Univerzálny sťahovák pružín Pro-Tech TOOLS je nástroj určený na bezpečné a efektívne stláčanie pružín pri práci na 

podvozku vozidla, najmä pri výmene tlmičov alebo oprave zavesenia kolies. 

Návod na použitie: 

1. Príprava: 

o Uistite sa, že vozidlo je bezpečne zdvihnuté a stabilne podopreté. 

o Odstráňte koleso a získajte prístup k pružine, ktorú plánujete demontovať. 

2. Inštalácia sťahováka: 

o Umiestnite sťahovák pružín na pružinu tak, aby háky pevne uchopili cievky pružiny na protiľahlých 

stranách. 

o Uistite sa, že sťahovák je správne zarovnaný a bezpečne pripevnený. 

3. Stláčanie pružiny: 

o Pomocou vhodného kľúča alebo ráčny rovnomerne otáčajte skrutkou sťahováka, čím postupne 

stláčate pružinu. 

o Pokračujte v stláčaní, kým pružina nie je dostatočne komprimovaná na bezpečné odstránenie alebo 

inštaláciu komponentov zavesenia. 

4. Demontáž alebo montáž komponentov: 

o Po stlačení pružiny vykonajte potrebné úkony, ako je výmena tlmiča alebo iných súčastí zavesenia. 

5. Uvoľnenie pružiny: 

o Po dokončení práce pomaly a kontrolovane uvoľňujte skrutku sťahováka, aby sa pružina postupne 

vrátila do svojho pôvodného stavu. 

o Uistite sa, že pružina je správne usadená a bezpečne namontovaná. 

6. Odstránenie sťahováka: 

o Po úplnom uvoľnení pružiny opatrne odstráňte sťahovák z pružiny. 

Bezpečnostné pokyny: 

• Vždy používajte ochranné pomôcky, ako sú rukavice a ochranné okuliare. 

• Uistite sa, že sťahovák je správne umiestnený a pevne uchopený na pružine pred začiatkom stláčania. 

• Nikdy neprekračujte maximálnu kapacitu sťahováka uvedenú výrobcom. 

• Pracujte na rovnom a stabilnom povrchu, aby ste predišli nehodám. 

• Počas práce nenechávajte sťahovák pod napätím bez dozoru. 

Dodržiavaním týchto pokynov zabezpečíte bezpečné a efektívne používanie univerzálneho sťahováka pružín. 

 


