Pro-Tech
TOOLS

Vzduchové delo na pneumatiky

Navod na pouzitie
Preklad origindlneho navodu



Vazeny zakaznik! Dakujeme, Ze ste si vybrali tento produkt. Difame, Ze praca s tymto nastrojom bude
prijemna a efektivna.

Po preditani tejto uzivatelskej prirucky ju uloZte na bezpecnom mieste, aby ste ju mohli v pripade potreby
znova poutzit.

Nedodrzanie nasledujucich pravidiel bezpecnosti a pouZivania zariadenia alebo mechanické zmeny v jeho
konstrukcii oslobodzuje vyrobcu od zodpovednosti za Skody spésobené jeho Upravou a pouZitim a rusi
zaruc€né prava.

BEZPECNOST

- Pred zacatim prace skontrolujte technicky stav zariadenia. Ak zistite akékolvek nezrovnalosti alebo
poskodenia, prestarnte pracovat so zariadenim a uistite sa, Ze pred opatovnym pouZzitim bude opravené
kvalifikovanou osobou.

- Zariadenie plite iba ¢istym suchym vzduchom.

- Zasobnik vzduchu je vybavena tlakovym regulacnym ventilom, ktory sa otvori, ked tlak dosiahne hranicu
10-12 bar, odporucéanu vyrobcom.

- Akékolvek mechanické Upravy zariadenia mézu byt priamou pri¢inou nehody.

- Nikdy neprekracujte rozsah bezpeéného pracovného tlaku.

- Naplnte jednotku zariadenia pri izbovej teplote.

- Pristroj pouzivajte iba na ucely, na ktoré je urceny.

- Nikdy nemierte pristrojom na iné osoby.

- Vzdy pracujte so spravnou ochranou sluchu, pretoze zariadenie produkuje Sum presahujici 100dB.
- Pri préci so zariadenim nepouzivajte horlavé Cistiace prostriedky na pneumatiky.

- VZdy poutzivajte ochranné okuliare.

Zariadenie

Vzduchové delo je zariadenie pouzivané na impulzne nafuknutie bezdusovych pneumatik v procese
montdaze pneumatik na disk. Je obzvlast uZito¢ny pri montazi tvrdych pneumatik, low-profile a Runflat.

,,Vystrel” z dela do pneumatiky spdsobi utesnenie pneumatiky na disku, takze mozete pneumatiku
normalne nafuknut na predpisany tlak. Delo méze byt pouzité pre osobné, dodavkové a nakladné vozidla.

Pouzitie

Praca so zariadenim prebieha v dvoch etapach - naplnenie nadrze stlacenym vzduchom a ,,vypalenie” do
pneumatiky.



1.

- Zatvorte hlavny ventil.

- Zapnite kompresor.

- Umiestnite rychlospojku na koniec privodnej hadice na Spicku dela tak, aby zapadla do $picky hrotu.
- Otvorte uzatvdraci ventil a sledujte manometer.

- Ked'tlak vzduchu v nadrZi prestane stupat, alebo ked sa otvori bezpecnostny ventil, zatvorte uzatvaraci
ventil a odstrante rychlospojku, ak je potrebné, presunte delo na vzdialené miesto.

2.
- Umiestnite pneumatiku na disk.

- Hacik na hlave polozte na okraj disku, ktory smeruje vytok valca do medzery medzi diskom a
pneumatikou.

- Delo zatlacte na disk tak, aby ,,strela” vzduchu nezmenila smer.

- Otvorte hlavny ventil rychlym machom.

Skladovanie a udrzba

Delo mézZete ulozit, zavesit na stenu pomocou hacika. Nechajte ventil otvoreny tak, aby vihkost mohla
opustit delo. Udribu nevykonavajte, ked je pristroj piny alebo sa pouZiva.

Technické udaje:

Model HM2902 HM2903
Uzaver Gulovy Gulovy
Objem vzduchu 201 40|
Pracovny tlak 6 bar. 6 bar.
Maximalny tlak 8 bar. 8 bar.
Manometer 0—-16 bar, 0—230 psi 0-16 bar, 0—230 psi
Hmotnost 12 kg 14,5 kg




