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Elektromotor 230V/380V

Navod na pouzitie
Preklad originalneho navodu
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Priprava zariadenia

1. Po otvoreni obalu motora skontrolujte, i motor nie je poSkodeny alebo vihky.
2. Opatrne odstrarite prach a antikor6zny poviak na motore.
3. Skontrolujte, ¢i udaje na typovom Stitku motora suhlasia s poziadavkami.
4. Skontrolujte, i jednotka nie je deformovana, poSkodena a €i nie su uvolnené komponenty, a skdste motor otacat rukou, aby ste skontrolovali
jeho pruznost.
5. Izolaény odpor zmerajte 500 V megaohmmetrom - jeho hodnota by nemala byt mensia ako 0,5 M Q. Ak tomu tak nie je, vykonajte suchu
Upravu vinutia statora pri teplote nizSej ako 120 °C.
Nastavenie motora

1. motor méze pouzivat spojku, ¢elné ozubené koleso a remenicu na prenos, ale pre dvojfazovy motor s vykonom viac ako 4 kW a Stvorfazovy
motor s vykonom vaésim ako 11 kW, remenica nie je vhodna na prenos vykonu. Konce ventilatora dvojfazového motora mézu byt pohanané iba
spojkou.
2. ak je remenica ur¢ena na prenos vykonu, stredova os motora by mala byt rovnobezna s osou zatazenia a zvisle zarovnané s osou pasu. Ked
je spojka prispdsobena na prenos, os motora by sa mala zhodovat' s osou zatazenia.
3. motor by mal byt nastaveny tak, aby bol jeho vykon plne vyuzity.
4. Motor by mal byt nastaveny tak, aby sa zabezpecil dobry stav ventilacie motora.

Prevadzka motora

1. Motor by mal byt dobre uzemneny. Uzemnenie sa nachadza na pravej a spodnej strane skrinky svorky. V pripade potreby je mozné uzemnit aj
spodné nozi¢ky motora alebo sadu prirubovych skrutiek.
2. Na doske zapojenia motora je Sest koncoviek vodicov, ktoré si oznacené takto;

Faza ¢. A B C
Cast' 1 Ul V1 w1
Cast 2 u2 V2 W2

3. Pouzity napajaci kabel musi byt v sulade so Specifikaciami uvedenymi na vyrobnom Stitku.
4. Pre motor sa zvyCajne vyZaduje zariadenie na ochranu proti prehriatiu. Zariadenie na ochranu proti prehriatiu by malo byt v sulade s
elektrickymi Specifikaciami motora, ktoré najdete na vyrobnom Stitku.
5. Ak je rozdiel medzi frekvenciou dodavaného vykonu a udajmi na typovom Stitku vacsi ako 1 % alebo rozdiel pri napati vacsi ako 5 %, motor
nebude dodavat spravny menovity vykon nepretrzZite a na rovnakej urovni. Ak sa vyZaduje nepretrzita prevadzka motora, je dblezité si uvedomit,
Ze motor nesmie byt v tejto situacii pretazeny.
ako 95 °C.

Oprava a udrzba motora

1. Prevadzkové prostredie by malo byt suché, povrch motora by mal byt €isty a privod vzduchu by mal byt chraneny pred prachom, blatom a inymi
necistotami.

2. Ked zistite, Ze ochranné zariadenie stale bezi, musite skontrolovat, ¢i je chyba désledkom poruchy motora, pretazenia alebo prili§ nizkej
hodnoty nastavenej pre ochranné zariadenie. Motor je mozné znovu spustit az po odstraneni chyby.

3. Pocas prevadzky motora je potrebné spravne mazanie. Priblizne po 5 000 hodinach prevadzky motora za normalnych podmienok je potrebné
doplnit alebo vymenit mazivo (v pripade utesneného loZiska sa mazanie nevyzaduje). Ak sa poc¢as prevadzky zisti prehriatie loZiska alebo
zhorsenie kvality maziva, mazivo sa musi vymenit. Pred vymenou maziva najprv odstrarite staré mazivo a dokladne ocistite loZisko a kryt loZiska
benzinom, potom pridajte vhodné mazivo do priestoru medzi vnutornym a vonkajSim kruzkom loZiska.

4. S opotrebovanim loZiska sa zvySuju vibracie a hluk. V tomto bode by sa mala skontrolovat radialna vola loziska. Ak jej hodnota dosiahne
nasledujucu hodnotu, lozZisko by sa malo vymenit.

Vnutorné rozmery lozZiska (mm) 20-30; 35-50; 55-80; 80-120
Medzna véla opotrebenia (mm) 0,10; 0,15; 0,20; 0,30

5. Po demontazi motora je mozné vybrat’ rotor z axialneho alebo neaxialneho konca. Ak nie je potrebné odpojit’ ventilator, bolo by vhodné odstranit
rotor z neosového konca, ale pri odstrafiovani rotora zo statorového vinutia postupuijte tak, aby nedoslo k poSkodeniu statorového vinutia alebo
izolacie.

6. Pri vymene statorového vinutia nezabudnite zaznamenat' tvar, velkost, poCet zavitov a priemer drétu primarneho vinutia. Ak sa tieto udaje stratia,
obratte sa na vyrobcu. Ak sa vinutie z vyroby vymeni nespravne, méze doéjst k vdznemu naruseniu jednej alebo viacerych funkcii motora alebo
dokonca k jeho poskodeniu.

JEDNOFAZOVE DVOJVENTILOVE KONDENZATOROVE MOTORY YL

Jednofazovy dvojventilovy asynchrénny motor série YL je navrhnuty a vyrobeny v sulade s narodnymi normami, novo vyvinuty naSou spolo¢nostou,
vyznacuje sa nizkou hluénostou, kompaktnymi rozmermi, nizkou hmotnostou, jednoduchou udrzbou atd. Tieto motory sa Siroko pouzivaju vo
vzduchovych kompresoroch, Cerpadlach, ventilatoroch, chladiacich zariadeniach, zdravotnickych zariadeniach, malych spotrebic¢och atd'., najma v
situaciach, ked je k dispozicii len jednofazové napajanie.

JEDNOFAZOVY ASYNCHRONNY MOTOR YL

Séria asynchrénnych kondenzatorovych motorov YL je jednofazovy motor. Hlavné vlastnosti: malé rozmery, vysoka ucinnost, vysoky rozbehovy
moment, vysoky ucinnik, bezpe€nost a spolahlivost pri prevadzke, jednoducha konstrukcia a lahka udrzba. Vykon tohto motora je porovnatelny s
asynchrénnymi trojfazovymi motormi. Menovita frekvencia motora je 50 Hz a menovité napéatie je 220 V. Motory tejto série su plne uzavreté a
chladené ventilatorom. Maju triedu izolacie B a krytie IP44. Chladenie IC411. Montazne rozmery motorov su v sulade s normami IEC. Typy
montaze: IMB3m IMB5, IMB35, IMB14, IMBV1, IMOHV3, IMV5, IMV6, IMV18, IMV19, IMV36.

Motory radu YL su vhodné na pouzitie v strojoch a zariadeniach pracujicich pri plnom zatazeni.

ASYNCHRONNY TROJFAZOVY MOTOR SERIE Y

Motor série Y je Uplne uzavrety, ventilatorom chladeny trojfazovy motor. Bol vyrobeny v sulade s prislusnymi normami IEC a DIN42673. Motory
série Y sa vyznacuju vynimoc€nou uc¢innostou, niz§im opotrebovanim, vysokym rozbehovym momentom, nizkou hluénostou a vibraciami,
spolahlivou prevadzkou a jednoduchou tdrzbou. Motory série Y sa Siroko pouzivaju na mnohych miestach, kde nie su pritomné horlavé alebo
vybusné zlu€eniny a plyny. Motory tohto typu mozno pouzit’ pre obrabacie stroje, Cerpadla, ventilatory, dopravné zariadenia, mieSacky,
polnohospodarske stroje a dalSie.



