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1. Uéel zariadenia

N4jazdova rampa Pro-Tech TOOLS je navrhnutd na bezpecné a stabilné zdvihnutie vozidla s hmotnost'ou do
2 ton, ¢o umoznuje pohodlny pristup k podvozku pri udrzbe alebo opravach.

Technické parametre:

e Maximalna nosnost’: 2 000 kg (2 t)
e Material: Odolna ocel s protiSmykovym povrchom
o Rozmery: Vyska 240mm

Navod na pouZzitie:

1. Priprava:
o Uistite sa, ze vozidlo je na rovnom a pevnom povrchu.
o Skontrolujte, ¢i su rampy neposkodené a Cisté.
2. Umiestnenie ramp:
o PolozZte rampy pred kolesa napravy, ktora planujete zdvihnuat, a zarovnajte ich s kolesami.
3. Nadjazd na rampy:
o Pomaly a opatrne vjazdite vozidlom na rampy, kym kolesa nie st uplne na vrchole rampy.
o Zatiahnite ru¢nu brzdu a vypnite motor.
4, Zabezpecenie vozidla:
o Umiestnite kliny za kolesa, ktoré¢ zostali na zemi, aby ste zabranili pohybu vozidla.
5. Praca pod vozidlom:
o Pred vstupom pod vozidlo sa uistite, Ze je stabilne umiestnené na rampach a nehrozi jeho
pohyb.
6. Zjazd z ramp:
o Po ukonceni prace odstrante kliny, nastartujte motor a pomaly zid’te z ramp.

Bezpecnostné pokyny:

e Neprekracujte maximalnu nosnost’ rampy.

e Pouzivajte rampu na pevnom a rovnom povrchu.

e Vzdy zabezpecte vozidlo proti pohybu pomocou klinov.

o Nikdy nepracujte pod vozidlom, ktoré nie je spravne zabezpecené.

o Pravidelne kontrolujte stav rampy a v pripade poskodenia ju nepouzivajte.

Dodrziavanim tychto pokynov zabezpecite bezpecné a efektivne pouzivanie najazdovej rampy pri udrzbe a
opravach vasho vozidla.



